Приложение № 1

к документации об электронном аукционе 

 № _________________от "__"_____2016 г. 
                      УТВЕРЖДАЮ:
                       Глава администрации с.п. Ура-Губа

                       Кольского района Мурманской области

                       ____________________ Альшевская Ю.Е.

                      "____" ____________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов водозабора в с. Ура-Губа

1. Наименование работ
Капитальный ремонт трубопроводов водозабора в с. Ура-Губа.

2. Место выполнения работ
С. Ура-Губа Кольского района Мурманской области. Участки магистрального питьевого водопровода на территории водозаборных сооружений на р. Ура (насосная станция 1-го подъема – хлораторная – блок фильтров – резервуар чистой воды - насосная станция 2-го подъема).

3. Сроки (периоды) выполнения работ
Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание – 30 сентября 2016 года. 

4. Общие положения
4.1. Техническое задание разработано с целью определения основных требований к подрядной организации (далее – Подрядчик) и порядку выполнения работ по капитальному ремонту трубопроводов водозабора в с. Ура-Губа.

4.2. Заказчик – Администрация МО с.п. Ура-Губа.

4.3. Правовые основания организации проведения работ:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016);

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015);

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 29.12.2015);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015);

-  Устав МО с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

5. Технические данные для выполнения работ
Участки магистрального водовода протяженностью 550 м подземной бесканальной прокладки в моренных грунтах глубиной залегания до 2 метров, проложены по территории водозаборных сооружений  и выполнены стальными трубами диаметром 159 мм. Максимальное давление в трубопроводе 7 кгс/см2. Необходима замена труб на участках: насосная станция 1-го подъема – хлораторная – блок фильтров – резервуар чистой воды - насосная станция 2-го подъема, с применением труб и фасонных деталей полиэтиленовых труб из ПНД ПЭ100  SDR17.  Резервуар чистой воды оборудуется кондуктометрическими датчиками уровня, в насосной станции 1-го подъема устанавливается сигнализатор уровня жидкости,  заменяется магнитный пускатель, питающие кабели. Объем и состав работ приведен в таблице № 1.
При формировании Подрядчиком сметы по результатам аукциона (с учетом конечной стоимости работ), состав и объемы работ, а также применяемых материально-технических ресурсов должны соответствовать указанным в данном техническом задании и смете, включенным в состав документация об электронном аукционе, а их стоимость не должна превышать цены и расценки, действующие в данном регионе на момент заключения контракта.

Таблица №1 – Объемы выполняемых работ в соответствии с дефектной ведомостью
	№ 

п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Объем

	
	Участки магистрального водовода
	
	

	
	Подготовительные работы
	
	

	1
	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	 га
	0,03

	2
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
	 м2


	420,0

	3
	Корчевка вручную пней  диам. до 120 мм
	шт.
	50

	4
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 70 м
	га
	0,072

	5
	Погрузка и перевозка  лесосечных отходов автомобилями самосвалами на расстояние до 3 км
	т
	2,3

	
	Земляные работы
	
	

	6
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3
	м2
	720,0

	7
	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов 3
	м3
	276,5

	8
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 3
	м3
	258,7

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом)
	м3
	97,2

	10
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	м3 осно-вания
	74,1

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (обсыпка труб песком)
	м3
	74,1

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	428,4

	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (разравнивание излишка грунта)
	м3
	99,6

	
	Арматура, трубопроводы и колодцы
	
	

	14
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	км трубо- провода
	0,55

	15
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	фланец
	10

	16
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
	врезка
	6

	17
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	фасонных частей
	12

	18
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	т фасонных частей
	0,06

	19
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм
	м3
	13,0

	20
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	м3 ж/б и бетонных конструкций
	15,2

	21
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых (демонтаж (разборка)
	м3 ж/б и бетонных конструкций
	15,2

	22
	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм
	задвижка (или клапан обр.)
	1

	23
	Установка задвижек стальных диаметром 150 мм
	задвижка (или клапан обр.)
	1

	24
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
	км
	0,55

	
	АСУ технологических насосов станции 1-го подъема
	
	

	
	Земляные работы
	
	

	25
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом)
	м3
	150,96

	26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	м3
	110,82

	
	Монтажные работы
	
	

	27
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м кабеля
	370,0

	28
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	м трубо-провода
	370,0

	29
	Труба стальная по установленным конструкциям, диам до 40 мм
	м
	4,4

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного, суммарное сечение до 16 мм2
	м
	370,0

	31
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	15,0

	32
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м
	5,0

	33
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
	шт.
	8

	34
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	щт.
	2

	35
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	шт.
	1

	36
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1


6. Требования к качеству и безопасности работ 
6.1. Качество выполнения работ должно быть обеспечено в полном соответствии со строительными нормами и правилами, государственными стандартами, муниципальным контрактом.

6.2. В период проведения работ Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, направленных на создание безопасных условий в местах проведения работ для работников Подрядчика (в соответствии с ИОТ, нормами по ОТиТБ), других лиц и автотранспорта (ограждение опасных зон, установка предупреждающих и запрещающих знаков, организация временных проходов и проездов, получение разрешения на производство земляных работ и т.д.), соблюдение правил благоустройства, требований по охране окружающей среды.

6.3. Процесс выполнения работ и их качество должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, и государственных стандартов:

- Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015);

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 29.12.2015);

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.046-2014  «Межгосударственный стандарт. Нормы освещения строительных площадок» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1644-ст);
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);
- СП 77.13330.2011 «Системы автоматизации» (актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85, с Изменением №1);
- СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* (с Изменением №1);
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1, 2);
- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003); 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84); 
- СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ред. от 10.11.2015);
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013№328н);  
- «Правила по охране труда в строительстве» (утв. приказом Минтруда РФ №336н от 01.06.2015);
-  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
-  Положения о порядке производства земляных работ на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области (утверждено постановлением администрации МО  с.п. Ура-Губа от 17.06.2016 г. № 79),
а также других действующих нормативных документов, ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН, определяющих требования к организации и выполнению работ на объектах водоснабжения, включая требования по обеспечению мер охраны труда, техники безопасности, пожарной, экологической безопасности и санитарно-гигиенических требований.
6.4. Работы проводятся на действующем предприятии с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Выполнение работ не должно препятствовать эксплуатации водозаборных сооружений. 
6.5. До даты заключения Контракта:

- Подрядчик совместно с представителем Заказчика проводит осмотр места проведения работ, изучение имеющейся технической, эксплуатационной документации на предмет уточнения порядка проведения работ;

- по результатам осмотра Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ, являющийся обязательным приложением к Контракту.

6.6. Подрядчик перед началом работ должен предоставить Заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами, является обязанностью Подрядчика.
Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

6.7. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, в том числе вывоз строительного мусора, отходов, элементов демонтажа и восстановление поврежденных элементов благоустройства территории, автомобильных дорог из своих материалов, своими силами и средствами.

6.8. Доставку персонала, техники, оборудования, необходимой оснастки, материалов и изделий к месту выполнения работ осуществляет Подрядчик.

6.9. Все необходимые согласования, связанные с земляными работами, организацией дорожного движения в период проведения работ, и другие  Подрядчик проводит в соответствии с «Положением о порядке производства земляных работ на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области», утвержденным постановлением администрации МО  с.п. Ура-Губа от 17.06.2016 г. № 79, Производственной инструкцией по эксплуатации магистральных трубопроводов водоснабжения и Перечнем работ, выполняемым по нарядам-допускам на районе водоснабжения, утвержденными гл. инженером МУП «ЖКХ Ура-Губа».

6.10. Подрядчик должен информировать Заказчика или уполномоченное им лицо за день до начала приемки отдельных ответственных конструкций или скрытых работ по мере их готовности, согласно графику производства работ. Готовность принимаемых конструкций и работ должна подтверждаться подписанием Заказчиком или уполномоченным им лицом и Подрядчиком состава освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы будут выполнены без подтверждения Заказчика (уполномоченного им лица) или он будет проинформирован об этом с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 

6.11. Устранение выявленных в ходе проведения работ дефектов, замечаний, нарушений осуществляется Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения в присутствии представителя Подрядчика представителем Заказчика, либо (в случае выявления нарушений при отсутствии представителя Подрядчика) после получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

6.12. Суточное время проведения работ устанавливается в наряде-допуске эксплуатирующей организацией.

6.13. Техника, оборудование, приборы, изделия и материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации, иметь соответствующие паспорта, сертификаты, другие документы, удостоверяющие их соответствие стандартам Российской Федерации (техническим, противопожарным, экологическим, санитарно - эпидемиологическим), которые предоставляются Заказчику или уполномоченному им лицу при подписании акта выполненных работ. Не допускается использование материалов и изделий, бывших в употреблении или восстановленных, а также с истекшим сроком гарантии (годности).

6.14. Организацию, подготовку и проведение испытаний, дезинфекцию, промывку, комплексное опробование Подрядчик осуществляет под контролем представителя Заказчика и при участии представителя эксплуатирующей организации.

6.15. Результатом выполненных работ является полное завершение работ по капитальному ремонту трубопроводов водозабора в с. Ура-Губа, включая промывку и гидравлические испытания водовода, восстановление элементов благоустройства территории, автомобильных дорог (включая обочины), нарушенных в результате проведения работ, подтвержденное соответствующими актами, включая Акт приемки выполненных работ, составленный комиссией Заказчика, а также необходимыми документами, подтверждающими качество и соответствие примененных изделий и материалов, в том числе:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ; 

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- Акты испытаний;

- Общий журнал работ;
- Журнал сварочных работ;

- Исполнительные схемы (геодезическая съемка) выполненных работ;

- Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет, счет-фактуру,

а также документы в соответствии с п. 6.13. настоящего технического задания.

6.16. При использовании Подрядчиком сетевой электрической энергии при выполнении работ, организацию подключения, учета ее расхода и расчет за ее потребление с энергоснабжающей организацией Подрядчик осуществляет самостоятельно.

7. Требования к Подрядчику

7.1. Проведение ремонтных работ должно осуществляться квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее выполняемым работам обучение, допуск и имеющими опыт выполнения данных работ.

7.2. При проведении работ сотрудники Подрядчика должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил благоустройства. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

7.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

7.4. Обязательным условием при выполнении работ является соблюдение Подрядчиком действующих внутренних положений, инструкций и требований Заказчика, контрольно – пропускного режима на территории водозаборных сооружений.

Для оформления проезда на территорию объекта Подрядчику необходимо предоставить «Заказчику» сведения с указанием ФИО и паспортных данных персонала, а также номеров автотранспорта.

7.5. Подрядчик должен обеспечить доступность телефонной, факсимильной связи, другие виды связи, с целью оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ, а также наличие электронной почты (e-mail) с возможностью передачи большого объема информации (фотографии, схемы и т.д.) на весь срок выполнения работ.

7.6. По требованию (запросу) Заказчика Подрядчик выделяет своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ, разбора жалоб и заявлений, поступающих от юридических лиц и граждан, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

7.7. Подрядчику запрещается:

- производить самостоятельные действия по отключению действующих трубопроводов и насосов. При проведении ремонтных работ и испытаний трубопроводов, их отключение, включение, опорожнение, заполнение, отключение электропитания осуществляют специалисты эксплуатирующей организации (МУП «ЖКХ Ура-Губа»). Повышение давления в трубопроводах до испытательного обеспечивает Подрядчик под наблюдением представителя Заказчика;

- приступать к работам без получения соответствующих разрешений и выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность на месте проведения работ.

8. Специальное требование к Подрядчику

          8.1 Наличие действующего, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с наличием в составе видов работ:  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта  привлекаемые застройщиком или Заказчиком на основании договора  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным Подрядчиком)

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

или:

16. Устройство наружных сетей водопровода;

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных;

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.
Требование установлено в соответствии с: 

-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

9.1. Предоставление гарантий качества выполненных работ сроком на 5 (пять) лет.
9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

Составил:    ___________________   Герасимова В.И.
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